


は
真正ボクシングジムと
長谷川穂積　を
応援しています。

選
手

システム例

HD/SDエンコーダー内蔵OFDM変調器
DEM9205

HDMI （480i/１080i対応）（HDCP非対応）
HDMI信号に重畳されたエンベデット音声2ch

HDMI
NTSCコンポジット（SMPTE170M準拠※１）
アナログ２ch（ステレオ、デュアルモノラル）

RCA（映像、音声L/R）
Mode3
64QAM

ｃｈ.1～62、ｃｈ C13～C63（90～770MHz）の
任意の１チャンネル

90～110（1ｄＢステップ）
75
Ｆ形

AC100/約22
44×210×340（突起部含まず）

約2.5
ゴム足×４個（取付ネジ×４含む）、電源コード×１、

電源コードクランプ×１
JIS、EIA※2

品 名
品 番

デジタル
入 力

アナログ
入 力

O F DM
変 調

RF出力

電　　源（V）/消費電力（W）
寸　法（高さ×幅×奥行㎜）
質 　 　 　 　 　 量 （ ㎏ ）

付 属 品

備 考

規格特性

ブロック図

背　面

外観図

● 正しく安全にお使いいただくために、ご使用の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。
安全に関する
　ご注意　

本 社/〒652-0807 神戸市兵庫区浜崎通2番15号

カスタマーセンター ０１２０ー９４１ー５４２
〔受付時間 9:30～12:00/13:00～17:00 土曜・日曜・祝日および夏季・年末年始休暇は除く〕
携帯電話・PHS・一部のIP電話で上記番号がご利用になれない場合 ０３‐４５３０‐８０７９

■お問い合わせはカスタマーセンターまたはホームページをご利用ください。■

ホームページアドレス http://www.dxantenna.co.jp/

アナログ映像（コンポジット）

HDMI

アナログ音声 RFモニタ
RF出力

ワンセグ入力

LAN接続
前面パネル
表示・操作部

CPU

HD/SD
エンコーダー OFDM

変調部
TS
多重部

映 像
音 声
コ ネ ク タ ー
映 像
音 声
コ ネ ク タ ー
伝 送 モ ー ド
キャリア変調方式

出力チャンネル

出力レベル（dBμV）
出力インピーダンス（Ω）
コ ネ ク タ ー

HDMI

分配器

デジタルチューナー
＋アナログテレビ

LAN接続

※1　アナログVTRなどのSMPTE規格に準拠していない機器の場合、エンコードできないことがあります。
※2　JIS規格、EIA規格のラックマウント装着については、弊社営業担当までお問い合わせください。

RCAコネクタ

分岐器
または
分配器

（単位：㎜）

※規格及び外観は改良により、変更させていただくことがありますので、あらかじめご了承ください。1 2 7 5 0

土壌汚染・大気汚染など環境に影響を与
える物質や人体に悪影響を及ぼす物質を
使用しない事、消費電力を削減する事など
厳しい自社基準をクリアーした製品に
ECOマークを表示しています。
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デジタル入力
●ハイビジョン
　デジタルカメラ

HD映像変調の場合
アナログ入力

●アナログの記録映像
●VTR/DVD/BDプレーヤー

SD映像変調の場合
UHFアンテナ

混合器

増幅器

デジタルテレビデジタルテレビデジタルテレビ

•NTPサーバーからの時刻情報取得時
•パソコンでの詳細設定時

●OS
Windows XP/Vista/7
●ウェブブラウザ
Internet Explorer 
6.0/7.0/8.0/9.0

（　　　　　　　　　　　  　　） アンテナから
ワンセグからの
時刻情報取得時（　　　　　　　　）

HDMI端子 LAN端子
時刻補正用
ワンセグ信号
入力端子

RF
出力端子

RF出力
モニター端子 RCA端子

パソコンを使ってシステム
設定やEPG、文字情報
の作成ができます。

推奨




